' |tondo d20 h180 scarica la forza sulle nervafure
06 | spina 1| tondo d1k hé0 fa da perno al cricco sulla camma
06 [ maniglia 1 |tondo d14 h180 saldata al blocco cricco
06 | tondo 1 |d39 h180 saldato alla camma, punto d'appoggio per la leva
06 | forcella porta camma 2 | piatto 50x20 h70 va saldata al traverso a U h180
06 | cricco mobile 1 |piatto 30x5 h 155  |forma un corpo unico con la piastra 6
06 camma 1 |lamiera sp. 20 va sagomata come da disegno
06 | forcella 1 |ferro "U” 50x25x6 | 2 braccia 500, 1 traverso 180
05 | bulloni L | M8x45 bloccano il perno 6, con bullone e saldatura
05 | rondelle L | dL0xd13 h3 fanno da fermo alle bussole
05 bulloni b M8x15 bloccano le bussole ai perni
05 bussole 2 |d40x d25.5 40 sono infilate sul fulcro 6, sono in ferro, scorrono
05 | perno biella 1 |d25 h 233 sulle teste sono praticati 2 fori d7 per filetto M8
05 | bussole 2 |dk0xd25.5 hi5 sono distanziali,NB.variano a seconda del tubo usato
05 bussole 7 | d4L0xd25.5 h25 vanno saldate al profilo della forcella a ‘U’ TAV 06
04 | fermi 3 e & 2 | piatto 45x5-6 due triangoli, fine corsa giu e su sono saldati
04 | gambe 4 |angolare 50x50x6 vengono saldate alla base inferiore del cassetto
04 piedi 2 [ferro "L" 60x30x6 | 4 fori d13 bloccano la pressa alle assi
03 saldaftura cassettfo va eseguita anche all'interno, tiene piu forte, raccorda gli spigoli del mattone
03 | fermo coperchio 1 |piatto 60x40x5-6  |raccordare bene tutti gli spigoli
03 | nervatura 2 |lamiera 265x65x12 |2 azioni una di fulcro, una di rinforzo coperchio
03 coperchio vanno smussati leggermefe i spigoli che impattano per primi sul cassettolTAV 03
03 | coperchio 1 |lamiera 274x164x12 | e mobile, ruota o si sfila la spina e saldata su di es:
03 | naso coperchio 1 |lamiera 60x60x12 puo essere saldato o ritagliato al coperchio
03 | bussola cerniera 1 |quadro 60x60x100  |h3 yn foro passante d20.5 per perno di cubia
03 fianco cassetto 2 |lamiera 250x150x12  |smussare i 2 spigoli lato 150 esterno
03 | testa cassetto 2 | lamiera 164x150x12  |smussare i 2 spigoli lato 150 parte interna
02 | accoppiamento fisso biella/base puo essere avvitato oppure saldato
02 | staffe di registro 4 |lamiera 150x50x12  |sono saldate all'interno delle gambe foro d13
02 base scorrevole 1 |lamiera 248x138x12  |deve essere minore di 2mm delle misure del mattone
02 | bulleni 4 |M12x80 con 3 dadi yanno saldati con la testa allo spigolo angolo slitta
02 | biella 1 | tubo/d3"-3"1/2 tubo da carpenteria dn 90 o 100
02 | slitte 2 |angolare 50x50x6 | questa misura e adatta per tubi d3"-3"1/2
01 | asse di supporto 2 | legno 150x200x80 e consigliabile fissare la pressa al suolo
01 | leva 1 |tubo d48x3.25 leva, la lunghezza varia a seconda del mattone
N.TAV Denominazione Q Materiali Osservazioni
Fitolo Progefto : piatro Rusconi scala
p R E S S A p E R M A T T O N ‘ disegno  Sandro Grotto no scala
Wl P sty di taglio pisn 00
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